
Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 

 
Důležitá vylepšení: 

1. Byl přepracován a výrazně vylepšen dialog Editování SPI. Hlavní změny jsou: 
� Byl vylepšen vzhled dialogu.  
� V dialogu byly umožněny provádět hromadné změny atributů parcel.  
� Při změně na druh pozemku chmelnice,vinice,zahrada se již nenabízí využití pozemku 3 - plantáž dřevin.  
� Nové parcely se již nepřidávají přes speciální dialog, ale tlačítkem +N se aktivuje režim přidávání nových parcel, ve kterém je možné nadefinovat novou parcelu i s 

atributy.  
� Bylo vylepšeno a zrychleno vybírání mapových listů.  

 

   
2. Doplněna nová editační funkce Nástroje->Editace->Prodloužit  prvky k pr ůsečíku . Tato funkce prodlouží či zkrátí 2 vybrané elementy ke společnému průsečíku.  

3. Doplněna nová editační funkce Nástroje->Editace->Odstarnit  vrchol . Tato funkce umožňuje odebrat existují vrchol u LineStringu.  

4. Doplněna nová funkce Nástroje->Text->Kopie textu s přírustkem . Tato funkce umožňuje kopírovát vybraný text, který obsahuje číselnou hodnotu a při uložení každé 
kopie zvýšit tuto hodntou v textu o zadaný přírustek.  

5. Doplněna nová výpočetní funkce Nástroje->Výpočty->Průsečík oblouku a přímky . Tato funkce umožňuje spočítat a zaprotokolovat výpočet průsečíku oblouku a 
přímky.  

6. Doplněna nová výpočetní funkce Nástroje->Výpočty->Průsečík kružnice a přímky . Tato funkce umožňuje spočítat a zaprotokolovat výpočet průsečíku kružnice a 
přímky.  

7. Doplněna nová výpočetní funkce Nástroje->Výpočty->Průsečík oblouku a oblouku . Tato funkce umožňuje spočítat a zaprotokolovat výpočet průsečíku oblouku a 
oblouku.  

8. Doplněna nová výpočetní funkce Nástroje->Výpočty->Průsečík kružnice a oblouku . Tato funkce umožňuje spočítat a zaprotokolovat výpočet průsečíku kružnice a 
oblouku.  

9. Doplněna nová výpočetní funkce Nástroje->Výpočty->Úhel mezi úsečkami . Tato funkce umožňuje spočítat úhel mezi dvěma vzbranými úsečkami (výsledek je 
zobrazen v radiánech, stupních i gradech).  

10. Doplněna nová kreslící funkce Nástroje->Kružnice->Kreslit  kružnici (poloměrem) . Tato funkce umožňuje kreslit kružnici zadanou středem a interaktivně měnit 
poloměr kružnice.  

11. Doplněna nová kreslící funkce Nástroje->Kružnice->Kreslit  kružnici (průměrem) . Tato funkce umožňuje interaktivně kreslit kružnici zadanou průměrem.  
12. Doplněna nová funkce Nástroje->Vyplnění->Vyplnit nebo vyšrafovat lemovku . Tato funkce umožňuje vybraný polygon vyplnit či zvýraznit pomocí lemovky.  

  
13. Doplněna nová funkce Editace->Nahradit text. Tato funkce umožňuje hromadnou změnu textu dle různých parmetrů (ohrada, zadný text,....).  
14. Doplněna nová funkce pro práci s ohradou Nástroje->Ohrada->Vytvořit ohradu dle prvku  . Tato funkce umožňuje vytvořit ohradu dle vybraného uzavřeného prvku 

(kružnice, lineString, ....).  
15. Doplněna nová funkce pro práci s ohradou Nástroje->Ohrada->Vytvořit ohradu dle polygonu . Tato funkce umožňuje vytvořit ohradu dle vytvořeného polygonu. Tato 

funkce umožňuje vytvářet polygony na základě těchto oblastí: 
� Parcela KN  
� Parcela ZE  
� Viditelný  
� Kat. území  
� BPEJ  
� Věcné břemeno  
� Díl BPEJ  

16. Doplněna nová informační funkce Zobrazit ->Informace o parcele - dle PČ (DB) . Tato funkce umožňuje rychle a přehledně zobrazit základní informace o parcele v 
dialogu. Parcela se vybíra pomocí parcelního čísla.  

17. Doplněna nová informační funkce Zobrazit ->Informace o parcele - dle PČ (web ISKN) . Tato funkce umožňuje rychle zobrazit aktuální a kompletní informace o 
parcele na webu ISKN - nahlížení do katastru nemovitostí. Parcela se vybíra pomocí parcelního čísla (aby byla identifikace možná musí toto parcelní číslo existovat v DB).  



  

18. Doplněna nová informační funkce Zobrazit ->Informace o parcele - dle plochy (DB) . Tato funkce umožňuje rychle a přehledně zobrazit základní informace o parcele v 
dialogu. Parcela se vybíra dle zadané plochy - parcely ve výkresu.  

19. Doplněna nová informační funkce Zobrazit ->Informace o parcele - dle plochy (web ISKN) . Tato funkce umožňuje rychle zobrazit aktuální a kompletní informace o 
parcele na webu ISKN - nahlížení do katastru nemovitostí. Parcela se vybíra dle zadané plochy - parcely ve výkresu.  

20. Doplněna nová funkce pro hromadný výběr dotčených parcel Pomůcky->Výběr dotčených parcel->Vybrat dot. par.  dle trasy . Tato funkce umožňuje vybrat dotčené 
parcely dle vybrané trasy (nebo dle jakéhokoli liniiového elementu).  

21. Doplněna nová funkce pro hromadný výběr dotčených parcel Pomůcky->Výběr dotčených parcel->Vybrat dot. par.  dle ohrady . Tato funkce umožňuje vybrat dotčené 
parcely dle zadané ohrady a vybraného režimu.  

22. Doplněna nová funkce pro hromadné generování značek Hr. operace->Hromadné generování značek. Tato funkce umožňuje k vybraným bodům (dle různých kritérií - 
body lze filtrovat dle poznnámky, ZPMP,....) v PČB hromadně generovat libovolné značky (PBPP, mezníky,....).  

23. Doplněna nová funkce Pomůcky->Vytvořit seznam parcel pro ISKN (CSV). Tato funkce umožňuje vytvořit seznam parcel (ve formátu CSV), který lze importovat do 
ISKN (např.: při žádosti o dotčené parcely).  

24. Do aplikace byly doplněny Automatické opravy, které výrazně usnadňují opravu nejčastějších chyb. Nyní je možné automaticky opravovat tyto chyby: 
� Vnit řní intersekce - do průsečíků je vložen vrchol a protínající se elementy jsou na tento bod napojeny.  
� Duplicita elementů - jeden z duplicitních elementů je odstraněn.  
� Nulové délky - nulové délky jsou z výkresu smazány (i nulové délky uvnitř elementů - složených čar,...).  
� Struktura parc. čísel - aplikace se pokusí o opravu parcelího čísla (enter na konci textu,...).  
� Soulad FSÚ a PORCIS - sladění pořadového čísla s FSÚ u bodů v PČB.  

 

  
25. Upravena kontrola kresby - Blízkost bodu a linie, z těchto kontrol jsou vyloučeny všechny body na VB, které již z principu tuto kontrolu vždy porušují.  
26. Doplněna nová funkce Nástroje->Kóty ->Kreslit kótu  . Tato funkce umožňuje nakreslit kótu od bodu k bodu. Pro tyto účely byly do aplikace přidány 2 nové grafické 

prvky (které jsou uloženy ve skupině Kóta): 
� Kóta  
� Text kóty  

 

  
27. Přepracován a výrazně vylepšen dialog kontroly kresby, byly doplněny tyto nové kontroly: 



� Oblouky - Kontrola zda v prostředním vrcholu oblouku nezačiná jiný polohopisný element - toto napojení ISKN nepřipouští.  
� Napojení kresby - Kontrola zda kresba nejde po PBPP  
� Počet vrcholů (LineString) - Kontrola zda LineString (složená čára) má měně než 101 vrcholů což je limitní počet pro úspěšný import výsledného VFK do ISKN  

  

  

28. Vylepšena funkce Nástroje->Změna typu elementu->Změnit typ  elementu . Nově je možné hromadně měnit typ prvků i v ohradě!  
29. Do Manažeru zobrazení PČB byla doplněna možnost vybrat viditelná ZPMZ výběrem (k již existujicí možnosti - výběr rozsahem).  

  
30. Na stavový řádek byl doplněn přepínač Dos. VB, který umožnuje komfortně zapínat/vypínat viditelnost dosavadních věcných břemen.  

  
31. Doplněna nová funkce Zobrazit ->Využití vrstev. Tato funkce umožňuje přehledně zobrazit jaké vrstvy jsou použité a jaké volné + podrobnou statistiku k dané vrstvě.  

  
32. Byla vylepšena funkce Generování SPI do stejnojmeného dialogu byl doplněn oddíl Při generování určovat výměru u, který obsahuje přepínače Aktualizovaných parcel 

a Nových parcel. Díky těmto přepínačům je možné při generování SPI ovlivnit u jakého typu parcel bude docházet k určení výměry dle nového stavu ve výkresu.  



  
33. Vylepšena práce s body v graf. modulu. Od této verze se sjednocuje číslování nových bodů ve všech dilalozích. Číslo nového bodu se vždy přebírá ze stavového řádku ve 

všech výpočetních úlohách i při kreslení. Zároveň je po uložení nového bodu do PČB vždy číslo bodu na stavovém řádku zvýšeno o 1.  

  
34. Vylepšeny výpočetní úlohy v grafickém modulu. Od této verze se implicitně při určení nového bodu inteligentně generuje kód kvality bodu, podle nejhoršího kódu kvality 

bodu vstupujicícho do výpočetní úlohy. Toto chování aplikace lze vypnout/zapnout pomocí nastavení parametrů apliakce: Nastavení->Parametry->Výpočty->Inteligentní 
zjišťování kódu kvality. Jedná se o tyto funkce: 

� Průsečík přímek  
� Vyrovnání bodu na přímku  

35. Vylepšeno generování grafických znázornění. Při generování oměrných bylo umožněno generovat oměrné jako n.m.  
36. Do dialogu Generování graf. zn. GPL a Náčrtu  byla doplněna tato nová funkcionalita: 

� Nové mezníky ge. jako zvětšené - V rámci generování graf. zn. budou nové mezníky (v GPL i Náčrtu) generovány jako zvětšené (implicitně 1.2x - lze změnít v 
Nastavení->Parametry->Kreslení->Koeficient zvětšení nového mezníku). Tato možnost je tu z důvodu některých tiskáren, kde se mohou tlusté mezníky slévat a pro 
KP jsou takové případy důvod k nepotvrzení GPL.  

� Generovat značky před st. PČ v náčrtu  - V rámci generování graf. zn. je možné generovat tečky před stavební parcelní čísla (některé KP tuto možnost v rozporu s 
vyhláškou vyžadují). Poloměr tečky lze ovlivnit pomocí nastavení: Nastavení->Parametry->Generování graf. zn.->Poloměr tečky před stavebním PČ  

37. Vylepšen dialog Zvýraznění parcel: 
� Bylo doplněna možnost určit cílovou vrstvu, do které se bude zvýraznění generovat.  
� Bylo doplněno tlačítka Smazat vrstvu a Smazat vše, které umožňují rychle smazat zvýraznění ve výkresu.  
� Bylo doplněn přepínač Zvyr. jako lemovku, které určuje jestli se bude zvýrazňovat celá parcela či pouze lemovka kolem parcely.  
� Bylo doplněno tlačítko Zakreslit legendu, které umožňuje zakreslit legendu ke generovanému zvýraznění.  
� Byla doplněna možnost zakreslovat popis (co konkrétně se v dané parcele zvýrazňuje) přímo k parcelnímu číslu (například jméno vlastníka,...).  

 

 

 



  
38. Doplněna nová funkce Zobrazit ->Definování vzhledu PČB. Tato funkce umožňuje nastavení vzhledu bodu PČB (jaké všechny atributy se budou u každého bodu PČB 

zobrazovat). Každý bod může zobrazovat až 4 informace - na každé straně od bodu jednu (vlevo, vpravo, nahoře, dole). Dostupné jsou tyto atributy: 
� Redukované ČB  
� FSÚ  
� ZPMZ  
� Číslo bodu  
� Uplné ČB  
� Kód kvality  
� Poznámka  
� ID  
� Typ bodu  
� STAV_DAT  
� Souřadnice X  
� Souřadnice Y  

 

  
39. Vylepšena práce s rastry. Byla doplněna tato funkcionalita: 

� Bylo umožněno načítat soubory ortofotomap, tématickýh map, topografických map!  
� Byla doplněna podpora těchto grafických formátů (tyto formáty lze připojit pevně i interaktivně): 

� Georeferenční BMP - BMW  
� Georeferenční GIF - GFW  
� Georeferenční TIFF - TFW  
� Georeferenční PNG - PNW  
� Georeferenční JPG - JGW  

� Bylo vylepšeno zvětšování rástrů - nyní dochází při zvětšování k vyhlazování hran rastru  
� Byl doplněn nový příkaz Znovu zavést do menu Soubor v rastrovýh ref. výkresech, který umožňuje znovu zavést vybraný rastrový soubor - rastr bude znovu načten z 

originálního souboru (případné neuložené změny budou zapomenuty)  
 



40. Doplněna nová rastrová operace Rastr->Přesunout rastr.... Funkce umožňuje prosté přesunutí rastru ze zadaného bodu na cílový bod. Při přesunu nedochází k žádné 
transformaci.  

41. Přepracována a vylepšena funkce Statistika->Statistika VB po parcelách , do statistiky byla doplněny tyto informace: 
� Celková plocha VB  
� Plocha VB na parcele  

 

  

42. Doplněna nová statistická funkce Statistika->Statistika trasy po parcelách , která genruje statisku vybrané trasy po parcelách, které protíná. tuto funkci lze nalézt v menu 
Statistika.  

  

43. Vylepšena funkce Nástroje->Linie->Kreslit ploty  . Nově je možné kreslit ploty i k těmto prvkům: 
� Kružnice (daná 3 body)  
� Kružnice (daná středem a poloměrem)  
� Oblouk  

44. Do informace o prvku - Kružnice(3B) byly doplněny tyto informace: 
� Střed kružnice  
� Poloměr  
� Orientace  

45. Do informace o prvku - Oblouk byly doplněny tyto informace: 
� Střed oblouku  
� Orientace  
� Počáteční úhel  
� Koncový úhel  
� Středový úhel  

46. Byl upraven vzhled a funkcionalita seznamů ve všech dialozích. 
� Do záhlavý všech seznamů (kde to má smysl) byl doplněn filtr, pomocí kterého lze filtrovat záznamy dle různých kritérií (i pomocí divokých znaků ? a * ). Pro tento 

účel byl do nastavení parametrů aplikace (Nastavení->Parametry->Vzhled aplikace) doplněn tento přepínač: Zobrazovat filtr v seznamech  
� Do záhlavý seznamů, které obsahují zaškrtávací políčka, byly dolněny přepínače na vybrání všech záznamů, zrušení výběru , zobrazení pouze vybraných záznamů.  
� Do záhlavý všech seznamů byl dolněn přepínač na Statistika seznamu.  
� Při změně velikosti dialogu se automaticky mění nejen velikost seznamu, ale nově se přizpůsobuje automaticky i šířka jednotlilvých sloupců v seznamu.  

 



Příklad: v seznamu se zobrazí pouze KN parcelní čísla s kmenovým parcelním číslem nažínajícím na 10:  

  
47. Doplněna nová funkce Projekt ->Manažer projektu->Smazat grafická data v novém a dos. stavu.... Tato funkce umožňuje smazat pouze grafická data v novém a dos. 

stavu.  
48. Doplněna nová funkce Projekt ->Manažer projektu->Aktualizovat  systémový číselník. Tato funkce umožňuje ručně aktualizovat systémový číselník.  

49. Vylepšena funkce Nástroje->Linie->Kreslit linii  . Kde bylo umožněno přesné kreslení (kreslit linii o zadané délce, úhlu, pravoúhlé kreslení,...).  

  

50. Vylepšena funkce Nástroje->Linie->Kreslit složenou čáru . Kde bylo umožněno přesné kreslení (kreslit linii o zadané délce, úhlu, pravoúhlé kreslení,...).  

  
51. Vylepšen Automatický nájezd, kde pokud se při kreslení uživatel napojuje do bodu, který v PČB dle souřadncie obsahuje více bodů o stejné souřadnici pak je uživatel 

dotázána na jaký bod se chce přesně napojit - již není nutné se přepínat na typ nájezdu - klíčový bod!  

  
52. Byla vylepšena funkce Zobrazit ->Vyhledání textu, parc. čísla,..., která od této verze umožňuje vyhledávat texty, parcely i pomocí divokých znaků (?,*). Ukázky použití a 

podrobný popis můžete nalézt zde.  
53. Do dialogu Manažer tisku byl doplněn přepínač Tisknout rámeček a popis trvalé ohrady, který určuje jestli se bude tisknout rámeček a popis trvalé ohrady.  
54. Do dialogu Manažer tisku byly doplněny tlačítka pro rychlou změnu měřítka: 

� Nahoru - zaokrouhlí měřítko na nejblíží vyšší (po stovkách). Příklad: 2430.20 -> 2500.  
� Dolu - zaokrouhlí měřítko na nejblíží nižší (po stovkách). Příklad: 2430.20 -> 2400.  
� Nejbl. - zaokrouhlí měřítko na nejblíží hodnotu (po stovkách). Příklad: 2430.20 -> 2400, 2470.20 -> 2500.  
� Dle výkresu - převezme měřítko dle tisknuté oblasti.  

55. Vylepšen tisk z grafického modulu. Pro vyšší konfort se nově automaticky určuje předvyplnění položky Oblast v Manažeru tisku. Postupuje se podle těchto priorit: pokud je 
ve výkresu umístěna ohrada pak je předvyplněna, pokud není umístěna pak apl. kontroluje jesti existuje trvalá ohrada pokud ano pak je předvyplněna ona. V případě, že ve 
výkresu neexistuje ani ohrada ani trvalá ohrada pak je předvyplněn pohled.  

56. Do dialogu Referenční výkresy - vektorové bylo doplněné nové menu: Zobrazit , které obsahuje příkaz Využití vrstev. Tento příkaz umožňuje přehledně zobrazit využití 
vrstev pro každý ref. výkres.  

57. Ve všech seznamech, které obsahují čísla parcel, bylo změněna metoda řazení z textového na číselné což je pro uživatele výrazně přehlednější. Způsob řazení lze ovlivnit 
pomocí nastavení parametrů: Nastavení->Parametry->graf. modul->Řazení parcelních čísel v seznamech. Dostupné možnosti jsou Číselně s typem parcely, Číselně bez 
typu parcely a Textově. Popis co jaká možnost znamené naleznete zde.  

  
58. Vylepšeno kreslení elementů. Nově se při změně typu prvku automaticky aktivuje (pokud již není nějaká kreslicí funkce aktivní) nejpouživanéjší kreslicí funkce pro daný typ 

prvku. Toto chování lze vypnout/zapnout v nastavení aplikace: Nastavení->Parametry->Ovládání->Při změně typu prvku automaticky spustit kreslicí funkci . Tato 
funkcionalita je implicitně vypnuta.  

59. Vylepšeno kreslení elementů. Při změně grafických vlastností u vybraného typu el. a následném spuštění kreslící funkce již nedochází k resetování změněných graf. 
vlastností.  

60. Vylepšeno kreslení elementů. Byla doplněna možnost pamatování změny graf. vlastností el. po dobu spuštění graf. modulu. Pamatování změn je možné aplikovat na tyto 
skupiny prvků: Vždy u všech elementů, Pouze u obecného el.(implicitní volba), Nepamatovat si změny. Případnou změnu chování lze provést v nastavení parametrů 
apliakce: Nastavení->Parametry->Ovládání->Pamatovat si změny graf. vlastností.  

61. Na stavový řádek byla doplněna tlačítka na rychlou změnu čísla ZPMZ. Tlačítkem lze nastavit jak číslo definovaného pracovního ZPMZ (obvykle 6000, ale záleží na 
nastavení) nebo číslo aktuálního zpracovávaného ZPMZ (číslo ZPMZ nastavené v Nastavení projektu v Gromě).  

  
62. Vylepšeno ovládání graf. modulu. Od této verze se při posunu okna graf. modulu automaticky přizpůsobují nové pozici i všechny zobrazené dialogy a nástrojové palety (tak 

aby relativní pozice k hlavnímu oknu zůstala stejná). Automatické přizpůsobování lze ovlivnit (vypnout/zapnout) pomocí nastavení parametrů: Nastavení->Parametry-
>Vzhled aplikace->Při změně polohy hl. okna přizpůsobit polohu všech dialogů  



63. Vylepšeno otáčení pohledu. Od této verze je možné pohled otáčet nejen dle zadané hodnoty, ale i pomocí 2 bodů. Také již korektně funguje i dynamické otačéní rastrů při 
otočení pohledu.  

  
64. Do dialogu Referenční výkresy - vektorové byla do do menu doplněna nová položka Pomůcky, která obsahuje tyto příkazy: 

� Kopírovat vybraný ref. výkres do akt. výkresu - vše  
� Kopírovat vybraný ref. výkres do akt. výkresu - dle ohrady  

 
Tyto příkazy umožňují zkopírovat obsah vybraného referenčního výkresu do aktivního výkresu.  

65. Do nastavení aplikace Nastavení->Parametry->Graf modul  byla doplněna položka Číslo pracovního ZPMZ, která udáva implicitní číslo pracovního čísla ZPMZ 
(implicitně 6000)  

66. Do nastavení parametrů aplikace do skupiny Tisk bylo doplněno níže uvedené nastavení, které umožňuje uživateli přímo ovlivňovat jaké el. v graf. zn. se budou tisknout 
červeně: 

� Seznam zvýrazněných vrstev při tisku GPL  - seznam vrstev oddlělěných čárkou, ve kterých pokud existuje el. tak se bude tisknout červeně v GPL.  
� Seznam zvýrazněných kódů el. při tisku GPL  - seznam TYPPPD kódů elementů oddlělěných čárkou, které se bude tisknout červeně v GPL.  
� Seznam zvýrazněných vrstev při tisku Náčrtu  - seznam vrstev oddlělěných čárkou, ve kterých pokud existuje el. tak se bude tisknout červeně v Náčrtu.  
� Seznam zvýrazněných kódů el. při tisku Náčrtu  - seznam TYPPPD kódů elementů oddlělěných čárkou, které se bude tisknout červeně v Náčrtu.  

67. Vylepšena nápověda aplikace kam byly doplněny záložky Rejstřík a Vyhledávat, pomocí těchto záložek je možné od této verze komfortně vyhledávat zájmové témata.  

  
68. Upraven dialog Přidat bod do PČB, kam byly doplněny tlačítka Do SPOL a Do SOBR, které umožňují rychlé kopírování souřadanice polohy nebo obrazu do souřadnice 

polohy nebo obrazu.  
69. Vylepšen dialog Generování soupisů nemovitostí, ve kterém bylo umožněno vybrat více náčrtů najednou.  

  
70. Vylepšeno vykreslování plotů a a jiných uživatelských stylů. Od této verze se el. uživ. stylu vykreslují i na elementy o krátkých délkách.  
71. Vylepšena práce s rastrem. Nyní je možné definovat i pořadí výkreslování rastru:  

  

72. Ve funkci Nástroje->Body - PČB->Ztotožnit  body  bylo umožněno používat automatický nájezd.  
73. Byla doplněna nová klávesová zkratka: Zobrazit manažer vrstev (imlicitní klávesová zkratka byla převzata z MS - Ctrl+E ).  
74. Při ukládání protokolu z grafického modulu do Gromy se již do protokolu Gromy negeneruje hlášení: Protokol z grafického modulu.  
75. Byla doplněna nová vlastnost do rozšířených grafických vlastností - Zvětšený nový hraniční znak. Tato vlastnost je přístupná pouze při kreslení mezníku a provede 

dynamické zvětšení kresleného nového mezníku (implictní zvětšení je 1.2 násobek normální velikoti, nicméně tento koeficient lze ovlivnit v nastavení aplikace).  
76. Upraven dialog Vlastnosti buňek, kam byla doplněna položka Koeficient velikosti. Tento koeficient umožňuje měnit velikost buňky již při kreslení na základě násobku 

normální velikosti.  
77. Výrazně zrychleno vykreslování PČB.  

 
Změny a drobné vylepšení 

1. Bylo umožněno zobrazit a pracovat s dialogem Parametry zobrazení i v průsvitce.  
2. V dialogu Připojit WMS...  se položka Filtrovat dle pozadí automaticky nastavuje dle aktuální barvy pozadí pohledů.  



3. Bylo změněno generování názvu ref. výkresu při načítání projektu. Nyní se do názvu kromě ID projektu ukládá i název daného projektu a číslo GP.  
4. Upravena kopírovací funkce. Od této verze se u nového el. nastavuje stav el. dle nastavení (rušený, dosavadní, nový)  
5. Doplněn nový uživatelský styl 0.60 - Šipka na obou koncích.  
6. V těchto dialozích bylo u desetiných čísel umožněno používat jako oddělovač čárku (do této verze byla povolena pouze tečka). 

� Vlastnosti buňek  
� Vlastnosti textu  
� Kružnice (střed a poloměr)   

7. Do palety nástrojů byla doplněna nová paleta s novými nástroji - Kóta. Tato paleta obsahuje tyto nástroje: 
� Kreslit kótu  

8. Do palety nástrojů byla doplněna nová paleta s novými nástroji - Informace o..... Tato paleta obsahuje tyto nástroje: 
� Informace o parcele - dle PČ (DB)  
� Informace o parcele - dle PČ (web ISKN)  
� Informace o parcele - dle plochy (DB)  
� Informace o parcele - dle plochy (web ISKN)  

9. Do palety nástrojů byla doplněna nová paleta s novými nástroji - Statistika. Tato paleta obsahuje tyto nástroje: 
� Statistika VB po parcelách  
� Statistika trasy po parcelách  

10. Do palety nástrojů byla doplněna nová paleta s novými nástroji - Výběr dotčených parcel. Tato paleta obsahuje tyto nástroje: 
� Vybrat dot. par. dle trasy  
� Vybrat dot. par. dle ohrady  

 
Opravy 

1. Opravena kontrola Soulad FSÚ a pořadového čísla k.ú., kde nebyla hlášena chyba v případě zcela chybného FSÚ (číslo kat. úz., které neexistuje)  
2. Opraveny dialogy se záložkami kde po zmačknutí klávesy Esc došlo ke zmizení všech ovládacích prvků.  
3. Opraveno připojování projektu jako ref. výkresu, kde při připojení graf. zn. GPL nebo náčrtu nebyly zobrazeny všechny graf. prvky, které tyto vrstvy obsahovaly.  
4. Opraveno zvýraznění parcel dle různých kritérií, kde při spuštění funkce docházelo k mazání předešlého zvýraznění vždy, i když byl vypnut přepínač Smazat existující 

vrstvu zvýr..  
5. Opravena kontrola KN parc. bez parcelních čísel, kde u některých vnořených parcel bez parc. čísel nemuselo dojít k jejich odhalení.  
6. Opravena funkce Nástroje->Editace->Upravit  element. U složených linií (LineString) se nebylo možné v řadě případů, chytit na různé konce elementu (neustále docházelo 

k napojování na počátek elementu).  
7. Opravena funkce Nástroje->Výpočty->Oddělení části parcely.  
8. Opravene trvalé připojení ref. výkresů (vektorových i rastrových), kde při změně projektu zůstaly připojené ref. výkresy příslušejicí k jinému projektu.  

 


